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LôORGANO ñGANDINI 1929ò 

 

Lôorgano della Chiesa di Santa Maria delle Grazie in Voghera, costruito da Giuseppe Gandini di 

Varese nel 1929, and¸ a sostituire lô organo Lingiardi già esistente che fu per lôoccasione smontato 

e rimontato nella Chiesa di Rivanazzano (PV).  

Lo strumento del Gandini rispecchia pienamente le caratteristiche tecnico-foniche dellôorgano 

tardo-romantico ñcecilianoò: lôimpianto dello strumento ¯ assai razionale, con i somieri parziali 

della basseria posti in modo equilibrato lungo i lati del vano organario intorno ai due somieri dei 

manuali, affiancati dietro al prospetto. Tipologia e distribuzione fonica dei somieri di basseria 

richiamano la prassi costruttiva degli organari Aletti di Monza, operanti allôincirca nello stesso 

periodo. Le canne di costruzione Gandini sono unôinteressante via di mezzo tra lo stile ottocentesco 

tipicamente varesino dei Biroldi e Bernasconi e la successiva produzione novecentesca. 

 

 
 

Iscrizione incisa sul Do del registro Flauto 

 
 

Iscrizione incisa sul Do del registro Oboe 
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SCHEDA DESCRITTIVA DELLôORGANO 
 

LôOrgano di Santa Maria delle Grazie, in Voghera, è collocato in cantoria, sopra il portale 

dôingresso della Chiesa. Racchiuso in cassa lignea non è provvisto però di un vero e proprio tetto, se 

non una copertura provvisoria a pannelli mobili.  Presenta le seguenti caratteristiche: 

Prospetto di facciata: 45 canne di zinco divise in 5 campate di 9 canne ciascuna disposte a cuspide 

con labbro superiore a mitria e bocche allineate. Le canne appartengono al registro Principale 8ô (tre 

campate centrali Do2-Re4) e Principale 16ô (due campate laterali Do2-Fa3). La canna maggiore è il 

Do2 del Principale 16. 

Tastiere: due di 58 tasti (Do1-La5). I tasti diatonici sono ricoperti in materiale sintetico bianco, i 

cromatici invece di noce ebanizzato. 

Pedaliera: è del tipo piana-parallela, di 27 pedali (Do1-Re3) 

Registri: sono azionati da 34 placchette a bilico di bachelite poste sopra le tastiere, con relative 

placchette per la registrazione libera di ceramica. Da sinistra verso destra troviamo: 

 

I MANUALE UNIONI e altro II MANUALE PEDALE 

Ripieno 4 file Unione tasto pedale ï I m. Principale 8 II Contrabbasso 16 

Decimaquinta 2 Unione tasto  pedale ï II m. Ottava 4 Subbasso 16 

Duodecima 2, 2/3 Unione due manuali Bordone 8 Basso 8 

Principale 16 Sup.Ottava I manuale Viola 8 Violoncello 8 

Principale 8 I Sup.Ottava pedale Flauto 4  

Principale 8 II Sup.Ottava II al I Concerto Viole 8  

Flauto 8 Sup.Ottava II Oboe 8  

Ottava 4 Tremolo Voce Corale 8  

Dulciana 8 Annull.Ance Decima quinta 2  

Unda Maris 8  Ripieno 2 file  

Tromba    

 

Accessori: troviamo 6 pedaletti di ferro posti sopra la pedaliera, con targhetta in ceramica posta 

sopra la tastiera, sotto la registratura, e due staffe (per il Crescendo e lôEspressione del II Manuale). 

Sui listelli frontali delle tastiere troviamo poi dei pistoncini per le combinazioni fisse 

(A.P.M.F.R.T.). 

I pedaletti hanno le seguenti funzioni: 

 

UNIONE TASTO PEDALE 1°m 

UNINE TASTO PEDALE 2°m 

UNIONE due manuali 

REGISTRAZIONE LIBERA 

RIPIENO I° 

TUTTI I°  
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Trasmissione:  pneumatica con tubi in piombo. 
 

Manticeria: due mantici, uno  lanterna posto allôinterno dello strumento, e lôaltro del tipo Cummins 

collocato nel sottotetto, in una stanza separata, dove troviamo anche il motore. 
 

SCHEMA ñGIRO DELLôARIAò 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somieri: sono 6 in tutto: 

¶ GrandôOrgano 

¶ Organo Espressivo 

¶ Contrabbassi 16ô-Subbasso 16ô-Basso 8ô-Violoncello 8ô (1-14) 

¶ Contrabbassi 16ô-Subbasso 16ô-Basso 8ô-Violoncello 8ô (15-27) 

¶ P.le 16ô e 8ô G.O.(1-12; 1-9) 

¶ P.le 8ô O.E. (1-12) 
 

Sono tutti a pistoni. Il Somiere O.E. è racchiuso entro cassa espressiva. 

La disposizione delle canne nel Somiere Maestro è la seguente: (da sinistra verso destra) 

27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-29-30-31-32-33-

34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58 

La disposizione delle canne nel Somiere II è la seguente: (da sinistra verso destra) 

58-57-56-55-54-53-52-51-50-49-48-47-46-45-44-43-42-41-40-39-38-37-36-35-34-33-32-31-30-29-

28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27 

La disposizione delle canne nel somiere del P.le 16ô- P.le 8ô ¯ la seguente: (da sinistra verso destra) 

1-2-3-4-5-6-7-8-9 -- 12-11-10(P.le 16ô- tappato) 

9-1-2-3-4-5-6-7-8 (P.le 8ôII G.O.) 

La disposizione delle canne nel somiere Subbasso-Contrabbasso-Basso-Violoncello (1-14) è la 

seguente: (da sinistra verso destra) (Le prime 4 canne del Contrabbasso sono tappate) 

5-6-7-8-9-10-11-1-2-3-4-12-13-14 

La disposizione delle canne nel somiere Subbasso-Contrabbasso-Basso-Violoncello (15-27) è la 

seguente: (da sinistra verso destra guardando il somiere) 

27-26-25-24-23-22-21-20-19-18-17-16-15 
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 Somiere Maestro 
Tremolo 

Somiere 

O.E. 
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SCHEMA DISPOSIZIONE SOM IERI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEMA DISPOSIZIONE FONICA SOMIERE MAESTRO  

 

FLAUTO 8ô 1-12 legno; 13-24 tappato; 25-43 cilindrico con rialzo al piede 

P.LE 16ô 13-30 in facciata 

P.LE II 8ô  

DULCIANA 8ô 1-24 Cilindrica e di Zinco ï 25-58 Svasata e in lega 

P.LE I 8ô  

OTTAVA  

XII   

XV  

RIPIENO 4 FILE XIX (Rit.37;49) 

XXII (Rit.32;44) 

XXVI (Rit.25;37) 

XXIX (Rit.20;32;44) 

UNDA MARIS  

TROMBA 8ô  (prime 7 canne bastarde, fino al 22 di zinco, poi in lega) 
 

SCHEMA DISPOSIZIONE FONICA SOMIERE O.E . 
 

BORDONE 8ô 1-12 di legno 

P.LE 8ô Dal 13 (1-12 di legno  su somiere secondario) 

VIOLA 8ô  

CELESTE  (fila davanti dal 13 crescente, fila dietro dal 25) 

OTTAVA  

XV  

2 DI RIPIENO XIX (Rit.37;49) 

XXII (Rit.32;44) 

FLAUTO 4ô 1-24 conico; 25-58 armonico 

VOCE CORALE 50-58 ad anima 

OBOE 8ô 1-10 tube coniche strette ñbastardeò; 11-15 con corto cilindro e riccio; da 16 reali a doppio cono 

Consolle 

S
O

M
IE

R
E

 C
O

N
.-S

U
B

B
.-
B

A
S

.-
V

IO
L

. 
  

1
5-

2
7 

SOMIERE CONTR.-SUBB.-BASSO-VIOL. 1-14 

SOMIERE O.E. 

SOMIERE 

MAESTRO 

  
S
O
M
I
E
R
E
 
P
.
L
E
 
1
6
ô
 

-8
ô
I
I
 
G
.
0
.

 

  
S

O
M

. P
.L

E
 8
ô
 
O
.
E
.

 



                    Fabbrica Artigiana Organi da Chiesa 
di Sergio Castegnaro 

*** 
                                                         Costruzione, Manutenzione, Restauro Organi da Chiesa -   Riparazione e Restauro Harmonium 
 
 

SS. per Alessandria, 8 ı 15057 TORTONA (AL)    ı    Sede legale: Via U. Visconti, 7 ı 15057 TORTONA (AL) 
P. IVA  02044440069     C.F.  CSTSRG71T15F205I        Tel e Fax: 0131.866.438     Cell. 333.66.95.786 

www.castegnarorgani.com    ı    info@castegnarorgani.com 

 

 

7 

SCHEMA DISPOSIZIONE FONICA SOMIERI DI BASSERIA  

 

CONTRABBASSO 16ô (1-4 tappate) 

SUBBASSO 16ô 

BASSO 8ô 

VIOLONCELLO 8ô 

 

 

I crivelli sono di cartone: le bocche delle canne parlano sopra il crivello.  

La canna maggiore dellôOrgano ¯ il DO1 di 16ô del Contrabbasso (tappato). 
 

 

 
 

Crivello Somiere Maestro 

 

 
 

Crivello O.E. 
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INTERVENTO DI RESTAURO  

 

Stato di efficienza e conservazione prima dellôintervento 

 

Lôorgano al sopralluogo si presentava non funzionante, il mantice maggiore presentava diverse 

perdite causate dalla lacerazione delle pelli e il cedimento delle guarnizioni, divenute inefficienti 

anche in molti canali portavento. 

Rimangono i segni della presenza in origine di pompe per lôazionamento manuale posizionate sotto 

il mantice, ma lo strumento è già dotato di elettroventilatore. Le assicelle e le tavole delle pompe 

erano accantonate in un angolo della stanza completamente sventrate. Lôattacco da insetti xilofagi 

era ben evidente sia per la presenza di fori di sfarfallamento, sia per la quantità di rosume 

accumulata in diversi punti dello strumento. 

Molte membrane erano lacerate o logore, e la polvere e lo sporco avevano ostruito i fori del somiere 

e, in alcuni casi, inibito il buon funzionamento dei tubi della pneumatica. Questi ultimi 

presentavano diversi fori di scarico e spesso erano disinseriti dalla sede. 

 

 

Canale portavento: particolare guarnizioni logore 
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Lo Smontaggio 

 

Lo smontaggio dello strumento ha avuto inizio il 29 luglio  2009. Non è stato possibile effettuare  il 

rilievo sonoro perch® lôorgano non era funzionante. 

Sono state smontate tutte le canne di metallo e, temporaneamente sono state riposte in cantoria o in 

una cappella laterale della Chiesa. Le canne di legno sono state smontate invece con la ripresa dei 

lavori di restauro vero e proprio. Tutti i porta membrane sono stati smontati per la sostituzione delle 

membrane. Le canne di metallo che presentavano maggiori problemi sono state riposte in apposite 

casse e vassoi di legno per il trasporto in laboratorio, mentre i registri in buone condizione e tutte le 

canne di legno sono stati restaurati sul posto. Una  documentazione fotografica, con appunti e 

schizzi a mano libera, ha accompagnato tutte le fasi di smontaggio e catalogazione. 

I lavori di smontaggio sono durati tre giorni lavorativi, ma, in attesa delle autorizzazioni di legge, i 

lavori di restauro sono ripresi solo nel 2010.  
 

 
 

 

  
 


